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Laite pillerin tai kapselin muotoisten I33kkeiden jakelemiseksi haluttuina 
annoksina 

5 Keksinn5n kohteena on jaite pillerin tai kapselin muotoisten I33kkeiden jake- 
lemiseksi haluttuina annoksina, laitteeseen kuuluessa rengasmainen kasetti- 
runko, jossa on keskeinen aukko, jota ymparoi paalta avoin rengasmainen 
tila, joka on jaettu valiseinilla annoslokeroihin, ja annoslokeroita peittava, 
kasettirunkoon nahden kiertyva kansi, jonka keliareunan laheila on jakelu- 

10 aukko, joka on saatettavissa minkS tahansa annoslokeron kohdalle kantta 
kiertSmalla. 

Tallainen laakkeideh jakelulaite tunnetaan hakijan patenttihakemuksesta 
WO 02/17850. Taman keksinnon tarkoituksena on edelleen kehittaa annos- 
15 ten jakelukasettia siten, etta sita voidaan kclyttaci entista tBhokkaammIn 
myds automaattisesta jakelulaitteesta riippumattomana kSsikSyttdlsenS an- 
nosten jakelulaitteena, jonka ominalsuuksia on entisestaan parannettu seka 
annosten jakelemiseksi annoslokeroista, ettS annosten lataamiseksi lokeroi- 
hin. 

20 

Tama tarkoitus saavutetaan oheisessa patenttivaatimuksessa 1 esitett/jen 
tunnusmerkkien perusteella. EpaltsenaisissS patenttlvaatlmukslssa on esitetty 
keksinn5n edulllsia rakenneratkaisuja. 

25 Seuraavassa keksinnSn yhta suoritusesimerkkia selostetaan viittaamalla ohei- 
siin piirustuksiin, joissa: 
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Kuvio 1 



esittaa keksinnon mukaisen laitteen rengasmaista kasettirunkoa 
perspektiivikuvina paalta (alempi kuva) ja alta (yiempi kuva) 
nShtyna, ja 



2 



Kuvio 2 esittaa keksinnon mukaisen laitteen kantta pSalta (alempi kuva) 
Ja alta (yiempi kuva) nahtynS. 

Laitteeseen kuuluu rengasmainen kasettirunko 1, jossa on keskeinen aukko 
5 2, jota ympardi p33lt3 avbin rengasmainen tita, joka on jaettu vSliseinilla 4 
annoslokeroihin 3. Esitetyssa tapauksessa annoslokeroita 3 on 28 kappaletta, 
vastaten 4x7 vilkonpaivSa. Annoslokerolden maara voi olla myos esim. 14, 
vastaten 2x7 viikonpaivaa. 

10 Annoslokeroita 3 peittava kansi 11 on jarjestetty kasettirunkoon 1 naliden 
kiertyv3ksi. Kannen 11 ulkokehcillS on pyaliys 17, joka muodostaa sormitar- 
tunnan kannen 1 kiertamisen lielpottamlseksi. Kannen 11 keiiareunan I§liell3 
on jakeluaukko 13/joka on kantta 11 kiertSmaiia saatettavissa minkS tahan- 
sa annoslokeron 3 kolidaile. 

15 

Rungon 1 ylSreunan ulkokehSliS on rengaspalle 8 ja kannen reuna on varus- 
tettu sisaanpain suuntautuvilla ulokkellla 18, joita vastaavalla jaolla rengas- 
palteess9 8 on katkeamat 9, jotka muodostavat vain kannen ylidessa kierto- 
asennossa lapivlennit ulokkellle 18. Kun kansi 11 asetettu paikoiiieen, maini- 

20 tussa kiertoasennossa, on ulokkeet 18 saatettavissa tarttumaan rengaspal- 
teen 8 taakse kantta 11 kiertamSlla. Talloin kansi 11 tulee pidatetyksi rungon 
1 yhteydessa kannen 11 kaikissa muissa kiertoasennoissa paitsi ulokkeiden 
18 ISpiviennin sallivassa kiertoasennossa. Esitetyssa tapauksessa tama kan- 
nen paikalleen panon ja irrotuksen salliva kiertoasento on valittu siten, ett3 

25 kannen jakeluaukko 13 osuu annoslokerolden 3 vSlissS olevan tilan 10 vie- 
reen. Tila 10 on paaltS umpinainen ja alhaalta avoin ja sen ottama tila on 
sama kuin kunldn annoslokeron 3 ottama tila eli vastaa annoslokerolden 3 
jakoa. 



30 



Kannessa 11 on syvennys 12 tai sen rengasseinamaa 15 vastaava rengas- 
kaulus, joka mahtuu uppoamaan rungon 1 keskiaukkoon 2 kun kansi asete- 
taan paikalleen. SyvennyksessS 12 on ikkuna 14, josta nakyy ainakin yhden 



• • • 

mm* 
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annoksen jakeluaika, joka on painettu jakeluaikatauiuun, joka on sijoitettu 
rungon keskiaukkoon 2. Vaihdettava jakeluaikataulu (ei esitetty) on siis sijoi- 
tettavissa alhaalta p3in ningon kesldaukkoon 2 siten, ettS se tulee nojaa- 
maan vasten aukon 2 ylSreunassa olevaa rengasiaippaa 5. Rengaslaipan 5 
viereen sopivalla jaolla jatjestettyjen kohoumien 7 avulla jakeluaikataulu 
saadaan asetetuksi oikeaan kiertokulmaan. lOekkomainen jakeluaikataulu vol 
olla pahvia tal paperia, joka on tuettu kirkkaalla muovikuorella. Tallaiseen 
vaihdettavaan jakelualkatauluun voidaan jakelualkataulun llsaksi painaa myds 
yksilollisen laakeannbstelun ISakkeiden nimet. 



Rungon keskiaukon 2'keh3llcl, esltetyssci tapauksessa rengaslaipan 5 sisake- 
hSiia on annoslokeroiden 3 jakoon sovltetulla jaolla oleva pyallys 6. Kannen 
syvennyksen 12 ulkokehalla tal syvennyksen 12 seinamaa 15 vastaavan ren- 
gaskauluksen yhteydessa on pyallyk^n 6 kanssa yhteistoimintaan tulevia 

15 pIdSkkeita 16, jotka antavat pidatystuntuman kannen pyoritysta vastaan kun 
kannen aukko 13 on annoslokeron 3 kohdalla. Tcima helpottaa aukon 13 
asemointia annoslokeron 3 kohdalle kun kantta 11 kierretaan. Aiemmin mai- 
nlttu ulQkkelden 18 iSpivlennin salliva kiertoasento el osu kannen pidS- 
tysasennon kohdalle, jolloin kansi ei vahingossa irtoa kun jakeluaukko 13 on 

20 jonkun annoslokeron 3 kohdalla. Tassa kannen paikalleen tuonnin ja Irrotuk- 
sen mahdollistavassa kiertoasennossa jakeluaukko 13 osuu edullisesti umpl- 
naisen tilan 10 ja ensimmaisen annoslokeron 3 vSllin. 

Jos kannen syvennys 12 on korvattu vain sen seinamSS 15 vastaavalla ren- 
25 gaskauluksella, on kultenkin edullista peittcia jakeluaikataulu muilta osin pait- 
si tiettyS annosaluetta nSyttSvan ikkunan 14 osalta. Toisin sanoen kannen 11 
keskialue on ikkunaa 14 lukuun ottamatta olennaisesti I3pinakymatx>n, oikoon 
sltten kysymyksessa syvennyksen 12 pohja tai rengaskauluksen ylaosa, joka 
on samassa tasossa muun kansipinnan kanssa. Esitetyssa tapauksessa ikku- 
30 nan 14 keskellS oleva muotoilu 14a nayttSa jaeltavana olevan annoksen ja 
sen aikataulun. Ikkuna on molempiin suuntiin riittavan levea, jotta siita nakyy 
my5s yksi annos eteenpain ja yksi annos taaksepain ell seuraava annos ja jo 



otettu annos. Pidakkeet 16 voidaan edullisesti muotoilia siten, etta kantta 
voidaan pyorittaS vain yhteen suuntaan tai etta pyoritysvastus on suurempi 
jakeluaikataulussa taaksepSin kuin jakelualkataulussa eteenpclin. Esitet^ei 
tapauksessa pidSkkeet 16 ovat joustavia kielekkeita. 

Keksinnon mukaista laitetta voidaan kayttaa seilaisenaan kasikayttoisesti se- 
ka helpottamaan iaakkeiden lataamista annoslokerolhin etta lielppokayttdise- 
na annosten jakelijana. Sama laite soveltuu kuitenkin myds hakemuksesta 
WO 02/17850 tunnettuun automaattijarjestelmaan. 
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Patenttivaatimukset ^ ' 

1. Laite pillerin tal tepselin muotoisten laakkeiden jakelemiseksl haluttuina 
annoksina, laitteeseen kuuluessa rengasmainen kaseWrunko (1), jossa on 

5 keskeinen aukko (2), jota ymparoi paalta avoin rengasmainen tila, joka on 
jaettu vSliseinillS (4) annoslokeroihin (3), ja annoslokeroita (3) peittSvS, ka- 
settirunkoon (1) nahden kiertyva kansi (11), jonka kehareunan iahella on 
jakeluaukko (13), joka on saatettavissa minka tahansa annoslokeron (3) 
kohdaile kantta (11) kiertamaila, tunnettu siita, etta kannessa (11) on kes- 

10 kejnen syvennys (12) tai rengaskaulus, joka mahtuu uppoamaan rungon 
keskiaukkoon (2) ja etta kannessa (11) on ikkuna (14), josta nakyy ainakin 
yhden annoksen jakeluaika, joka on painettu jakeiuaikatauluun, joka on sijoi 
tettu rungon keskiaukkoon (2). 
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15 2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen iaite, tunnettu si'rtS, ett3 rungon keski- 
aukon (2)-icehaiia on annoslokeroiden (3) jakoon soviteluila jaoila oleva pySi- 
iys (6) ja kannen syvennyksen (12) tai rengaskauluksen ulkokelialla on pyal- 
lyksen (^6) kanssa yliteistoimintaan tulevia pidakkeitS (16), jotka antavan pi- 
datystuntuman kannen (11) pyoritysta vastaan kun kannen aukko (13) on 

20 annoslokeron (3) koiidalia. 

3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen laite, tunnettu siita, etta rungon 

(I) ylSreunan ulkokehaila on rengaspalle (8) ja kannen (11) reuna on varus- 
tettu sisaanpain suuntautuvilla ulokkeilla (18), joita vastaavaila jaolla rengas- 

25 paiteessa (8) on katkeamat (9), jotka muodostavat vain kannen (11) yhdessci 
kiertoasennossa ISpiviennit ulokkellle (18), jotka ovat saatettavissa kantta 

(II) kiertamalla tarttumaan rengaspalteen (8) taakse, kannen (11) pidatta- 
miseksi rungon (1) yliteydessa kannen kalkissa muissa kiertoasennoissa pait- 
si mainitussa ulokkeiden (18) lapiviennin sallivassa kiertoasennossa. 

30 
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4. Patenttivaatimuksen 3 mukainen laite, tunnettu siita, etta ensimmSisen 
ja viimeisen annoslokeron (3) valissS on annosiokeron jakoa vastaavan tilan 
ottava, paSlta umpinainen ja alta avoin tila (10, 10a) ja etta ulokkeiden (18) 

5 ISpiviennin sallivassa kiertoasennossa kannen jakeluaukko (13) osuu umpi- 
naisen tilan (10, 10a) viereen. 

5. Jonkin patenttivaatimuksen 1-4 mukainen laite, tunnettu slita, etta kan- 
nen ulkokehalla on pyallys (17) kannen kiertamista helpottavaa sormitartun- 

10 taa varten. 



(57) TiMstQlmg 

Laite pillerin tai kapselin fnuotoisten laakkeiden jake- 
lemiseksi haluttuina annoksina. Laitteeseen kuuluu 
rengasmainen kasetQrunko (1), jossa on keskeinen 
aukko (2), jota ymparoi paalta avoin rengasrnainen 
tila, joka on jaettu vaiiseinilla (4) annoslokeroihin (3). 
Annoslokeroita (3) peitlaa, kasettirunkoon (1) nah- 
den kiertyva kansi (11), jonka kehareunan lahella oh 
jakeluaukko (13), joka on saatettavissa minka tahan- 
sa annoslokeron (3) kohdalie kantta (11) kiertamSlla. 
l4nnessa (11) on keskeinen syvennys (12) tai ren- 
gaskaulus, joka mahtuu uppoamaan rungon keski- 
aukkoon (2). Kannessa (11) on Ikkuna (14), josta 
nSkyy ainakin yliden annoksen jakeluaika, joka on 
palnettu jakeluaikatauiuun, joka on sijoitettu rungon 
keskiaukkoon. Rungon (1) ja kannen (11) yhteistoi- 
minnaila voidaan lielpottaa seka annosten jakelua 
annosiokeroista etta laakkeiden lataamista annoslo- 
keroihin. 



